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Briqueteur

	 Plâtre manuel 
traditionnel, pour montage 	
	 de cloisons

Le BRIQUETEUR est conçu pour le montage de 
cloisons de distribution intérieures en briques ou 
en parpaings.

Qualités particulières
• �Utilisation immédiate : pas de temps d’attente.
• �Procure une résistance mécanique élevée aux cloisons.

Caractéristiques
• �Consommation kg/m2 : 5 kg pour des briques de 5 cm 

(1 kg/cm d’épaisseur de brique)
• �Taux de gâchage E/P : saturation 
• �DTU 25-1

Consignes de mise en œuvre
• �Gâcher à fleur d’eau et utiliser immédiatement.
• �Emploi : 45 min

MANUEL INTÉRIEUR MAZAN PALETTE
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PLAFER 737

	 Plâtre fin traditionnel, 
pour enduisage manuel

Qualités particulières
• �Prise régulière et progressive.
• �Excellent rendu de finition.

Caractéristiques
• �Rendement (sac) : 5,3 m2/cm d’épaisseur
• �Consommation (m2) : 7,5 kg/cm d’épaisseur
• �Taux de gâchage E/P : 100%
• �Dureté Shore C / enduit sec : 50
• �DTU 25-1 
• �Classification selon norme NFB 12-301 : PFM-2N

Consignes de mise en œuvre
• Attente : 8 min
• Emploi : 25 min
• Dressage : 11 min
• Temps total : 44 min
• Ajouts sur chantier déconseillés

MANUEL INTÉRIEURPOIDS NETPOIDS NET
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PLAFER 857

	 Plâtre fin traditionnel, 
épaissi, pour enduisage
	 manuel

Qualités particulières
• �Prise régulière et progressive.
• �Excellent rendu de finition.

Caractéristiques
• �Rendement (sac) : 5,3 m2/cm d’épaisseur
• �Consommation (m2) : 7,5 kg/cm d’épaisseur
• �Taux de gâchage E/P : 100%
• �Dureté Shore C / enduit sec : 50
• �DTU 25-1 
• �Classification selon norme NFB 12-301 : PFM-2N

Consignes de mise en œuvre
• Attente : 8 min 
• Emploi : 18 min 
• Dressage : 12 min 
• Temps total : 38 min 
• Ajouts sur chantier déconseillés
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Plâtre gros

	 Plâtre manuel traditionnel, 
pour dégrossissage intérieur  
	 et enduisage extérieur 

Le PLÂTRE gros est un véritable plâtre traditionnel 
sans ajout, qui s’utilise avec du sable et de la 
chaux.

Qualités particulières
• �Parfaitement adapté à une utilisation extérieure conforme  

au DTU 26-1 pour la réfection des façades plâtre.
• �Spécifiquement utilisé en intérieur pour dégrossir des 

murs maçonnés fortement irréguliers.

Caractéristiques
• �Rendement (sac) : 4 m2/cm d’épaisseur
• �Consommation (m2) : 10 kg/cm d’épaisseur
• �Taux de gâchage E/P : <  80%
• �DTU 25-1 / DTU 26-1 
• �Classification selon norme NFB 12-301 : PGM-1N

Consignes de mise en œuvre
• �En extérieur, à utiliser exclusivement de manière 

manuelle, mélangé avec du sable et de la chaux 
aérienne éteinte, conformément au DTU 26-1.

• Attente : 10 min
• Emploi : 8 min

MANUEL INTÉRIEUR LE PINEXTÉRIEUR
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TARGA

Plâtre manuel traditionnel,
pour enduisage



Siège social.  500, rue Marcel Demonque - Pôle Agroparc - 84915 Avignon cedex 9 / Tél. 04 32 44 44 44 - Fax 04 32 44 44 66

Targa
Le Targa est un plâtre manuel traditionnel spécialement conçu
pour l’enduisage.

Qualités particulières
• Prise régulière et progressive.
• Excellent rendu de finition.
• Blancheur.

Caractéristiques
• Rendement au sac : 5,3 m2 / sac / cm d’épaisseur
• Consommation : 7,5 kg / m2 / cm d’épaisseur
• Taux de gâchage E/P : 100 %
• Dureté Shore C / enduit sec : 50
• DTU 25-1
• Classification selon norme NFB 12-301 : PFM-2N

Consignes de mise en œuvre
• Attente : 6 min

Emploi : 23 min
Dressage : 15 min
Temps total : 44 min

• Ajouts sur chantier déconseillés
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Tradi

	 Plâtre fin manuel traditionnel, 
pour scellement, rebouchage, et 	 	 	
	 petits travaux d’enduisage

Le TRADI est un plâtre sans ajout pour les enduits 
intérieurs.

Qualités particulières
• �Plâtre à prise rapide facilement utilisable par 

différents corps de métiers : plombier, électricien, 
menuisier…

• �Adapté aux petites gâchées (scellements, raccords, 
rebouchages...).

Caractéristiques
• �Rendement (sac) : 3,1 m2/cm d’épaisseur
• �Consommation (m2) : 8 kg/cm d’épaisseur 
• �Taux de gâchage E/P : 75 à 100% suivant utilisation
• �Dureté Shore C / enduit sec : 50
• �DTU 25-1 
• �Classification selon norme NFB 12-301 : PFM-1N

Consignes de mise en œuvre
• �Adapter le taux de gâchage à l’utilisation.
• �Attente : 10 min
• �Emploi : 12 min
• �Dressage : 6 min
• Temps total : 28 min
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PF 200

Plâtre projeté haute dureté,
pour la protection passive incendie



Siège social. 500, rue Marcel Demonque - Pôle Agroparc - 84915 Avignon cedex 9 / Tél. 04 32 44 44 44 - Fax 04 32 44 44 66

Plâtre Incendie
PF200
Le plâtre PF200 est un plâtre haute dureté particulièrement destiné
à la protection au feu des ouvrages verticaux exposés aux chocs
(murs, poteaux)..

Qualités particulières
• Ne contient ni fibres toxiques, ni amiante.
• Mise en œuvre identique à un plâtre à projeter classique : tous types

de finitions possibles.
• Dureté superficielle élevée.

Caractéristiques
• Consommation : 8 à 9 kg / m2 / cm d’épaisseur
• Taux de gâchage E/P : 75 %
• Dureté Shore C / enduit sec : > 60
• DTU 27-2 / DTU feu béton / DTU feu acier
• PV CSTB 86-23515 / PV CSTB 86-24702 / PV CTICM 89-A-202
• Classification selon norme NFB 12-301 : PFP-3N

Consignes de mise en œuvre
• Appliquer directement sur briques, parpaings et hourdis.
• Prévoir une armature métallique (lattis, treilllis) pour application sur support

lisse (béton, acier).
• Dernier réglage : 1 h 10

Début lissage : 1 h 50
Temps total : 2 h 15

04
/0

1
LO

N
G

R
IN

E
04

90
14

48
48

10
45

0

POIDS NET

30
kg

RESISTANCE
AU FEU INTÉRIEUR MAZAN PALETTE

45 SACS

Consultez le site
www.lafarge-platres.fr

Conseils PRO
Tél. : 0 825 000 013
N° Indigo 0,15 € TTC/MN



PF 600

Plâtre projeté hautes performances,
pour la protection passive incendie



Siège social.  500, rue Marcel Demonque - Pôle Agroparc - 84915 Avignon cedex 9 / Tél. 04 32 44 44 44 - Fax 04 32 44 44 66

Plâtre Incendie
PF600
Le plâtre PF600 est un plâtre hautes performances conçu pour être
appliqué directement, par projection mécanique, sur tous supports
notamment béton lisse et acier.

Qualités particulières
• Ne contient ni fibres toxiques, ni amiante.
• Bonne adhérence à haute température.
• Haute résistance aux chocs thermiques.
• Faible densité : 730 kg/m3

Caractéristiques
• Consommation : 7 à 8 kg / m2 / cm d’épaisseur
• Taux de gâchage E/P : 95 %
• DTU 27-2 / DTU feu béton / DTU feu acier
• PV CSTB 83-20481 / PV CTICM 96-G-371 / PV CTICM 85-U-11/T-11
• Classification selon norme NFB 12-301 : PFP-3N

Consignes de mise en œuvre
• Généralement laissé brut de projection.
• Peut être coupé puis enduit après durcissement avec un enduit pelliculaire.
• Faible dureté superficielle : nécessite une protection des zones exposées aux chocs.
• Emploi : 1 h 10
• Temps total : 2 h 00
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• efficacement

• pour longtemps

• sans danger

• naturellement

Mise en œuvre

La mise en œuvre est réalisée par les artisans et les entreprises 
spécialisées dans la projection mécanique.

■ Préparation des supports
Les ouvrages doivent être hors d’eau et les supports non gelés, exempts de peinture ou d’enduit. 

■ Protection aux chocs
Le PF 200 permet de traiter les zones exposées aux chocs (partie basse des ouvrages verticaux). 
Le PF 600 demande une protection mécanique complémentaire.

Mise en œuvre par projection

Les Plâtres Feu PF 200 - PF 600 sont projetés par passes successives rapprochées pour obtenir l’épaisseur 
minimale exigée (de 10 mm à 60 mm maxi suivant prescription pour des protections allant de 1/2 h à 4 h).

PROTÉGER VOS OUVRAGES
CONTRE LE FEU

• efficacement

• pour longtemps

• sans danger

• naturellement

Mis en œuvre par projection, les

Plâtres Feu PF 200 et PF 600 assu-

rent une protection très efficace

des structures et des parois. Techniques et très per-

formants, ils répondent parfaitement aux procédés

modernes de construction et aux dernières exi-

gences de la réglementation, en neuf comme en

réhabilitation.

Composés de liants minéraux, d’agrégats légers 

isolants, ils ne contiennent pas de produits toxiques

susceptibles de nuire aux applicateurs et occupants

des locaux.

Une solution immédiate applicable pour les chan-

tiers neufs.

1



Avantages spécifiques

❒ PF 200
assure une dureté superficielle record (65 Shore C)
dans la gamme des produits de projection
contre l’incendie (lattis ou treillis métalliques
indispensables sur acier et béton lisse).

❒ PF 600
à très hautes performances de protection au feu
des ouvrages, très adhérent, peut s’appliquer 
directement sur béton lisse (sec, propre, exempt de 
laitance et d’huile de décoffrage), ou revêtu d’un
primaire antirouille.

Pérénnité des ouvrages

❒ Les Plâtres Feu PF 200 et PF 600 défient le temps.
S’ils ne subissent pas d’agressions exception-
nelles -dégât des eaux, chocs violents- ils conser-
vent  intégralement sans nécessiter d’entretien,
leurs caractéristiques d’origine.

■ Aspect brut de projection 
(ou rustique)
Dressage à la règle dès le début de durcissement,
en veillant au respect de l’épaisseur minimale 
prescrite et projection d’une couche de finition.

■ Aspect lisse
• Serrage au platoir métallique.
• Coupage au couteau suédois.
• Finition : elle peut être réalisée par 

frotassage (frotasse éponge) et
lissage; ou à l’aide d’enduit fin obtenu 
par du PF 200 préalablement tamisé.

■ Généralement laissé brut de projection 
(ou rustique), en respectant l’épaisseur 
minimale prescrite. 

■ Peut également être dressé à la règle.

CARACTERISTIQUES

Le décret 96-97 du 07.02.96 oblige les Maîtres
d’Ouvrages publics ou privés à faire rechercher la
présence d’amiante dans leurs locaux et à prendre
toutes dispositions pour supprimer les dangers pour
la santé que présente ce produit.
Les Plâtres Feu PF 200 et PF 600 sont les produits
les plus adaptés en substitution de l’amiante.

❒ Fixateurs de surfaces
Les fixateurs de surfaces (surfactants) sont des 
produits utilisés lors du désamiantage pour fixer les
fibres résiduelles après enlèvement de l’amiante. 
Le PF 600 peut être projeté directement sur les 
fixateurs à base de Styrène acrylique.

CHANTIERS DÉSAMIANTÉS

Plâtre Feu PF200 Plâtre Feu PF600

2

FINITIONS











PPM GoldTM peut être appliqué sur tous les supports 

DTU 25-1, norme NF P 71-201. S'appliquant sans effort 

mécanique, PPM GoldTM améliore considérablement 

temps de mise en oeuvre et l'organisation des chantiers.

permet aussi de réaliser tous les types de finitions décora

• Blancheur

• Grande facilité 
de réglage

• Régularité

• Finition
- par frotassage   
- PPMTM Tamisé

• Utilisation 
sous tous les climats

Coffret électrique
de commande :
■ Interrupteur principal,
■ Bouton marche/arrêt,
■ Bouton d’appel d’eau,
■ Bouton déblocage pompe,
■ 1 prise pour le compresseur,
■ 1 prise pour la pompe à eau.

Rampe d’eau :
■ Sécurité eau par pressiostat eau
■ Détendeur eau avec filtre
■ Electrovanne
■ Débitmètre avec robinet pointeau

Plâtre pour projection mécanique sur support traditionnel

Projection mécanique des plâtres

La LP 44-2 est livrée avec 
un équipement standard :
■ Pompe à plâtre (stator-rotor)

D6/2 avec coquille,

■ 25 m de câble électrique de branchement 
3 x 2,52  avec fiches 16 ampères,

■ 1 compresseur 220 volts,

■ 10 m + 5 m de tuyau mortier Ø25 
avec raccord tournant,

■ 10 m + 5 m de tuyau air Ø10,

■ 1 pistolet avec buses,

■ 1 manomètre de contrôle de pression 
de la pompe,

■ 1 outil de nettoyage,

■ 1 clé de déblocage,

■ 1 nécessaire outillage d’entretien,

■ 2 balles de nettoyage,

■ 1 notice d’emploi et d’entretien,

■ 1 pompe à eau 220 volts monophasé avec pressiostat, 
tuyau d’aspiration avec crépine,

■ 10 m de tuyau d’eau Ø19 avec raccords.

LP 44-2LP 44-2
Les machines à projeter commercialisées 
par Lafarge Plâtres sont simples à utiliser 
et faciles à mettre en œuvre. Simplement 
raccordées à une prise standard, ces machines
de dernière génération libèrent le professionnel
de nombreuses contraintes.

p g g



PRIMAIRE
Pour traitement des supports absorbants, avant application des plâtres 
de construction.
Le PRIMAIRE est un liquide blanc concentré pulvérisable qui renforce l’adhérence
des plâtres et atténue les spectres de joints rencontrés principalement sur supports
absorbants.

s conformes au

t par projection

la gestion du

. PPM GoldTM

ratives.

Ensemble pompe 
avec réglage :
■ Flasque supérieure
■ Manchon de pompe standard
■ Rotor standard
■ Sortie de pompe avec raccord
■ Tiges de serrage avec écrous

Vanne pour nettoyage 
de la tuyauterie

Descriptif :
■ Châssis tubulaire monté 

sur 4 roues dont 2 orientables

Ensemble :
■ Trémie :

coupe sac - grille de sécurité

■ Chambre de gâchage :
malaxeur - arrivée d’eau 
attaches pour pompe

■ Support de moteur :
basculant et amovible 
avec attache moteur réglable

■ Accessoires :
trousse à outils 
clé de déblocage 
outil de nettoyage

Caracteristiques techniques :
Longueur : 150 cm

Largeur : 65 cm

Hauteur : 113 cm

Hauteur de remplissage : 98 cm

Volume de la trémie : 65 litres

Poids détaillé :
Moteur : 25 Kg

Trémie avec tube 
de malaxage et grille : 30 Kg

Cadre sur roue : 35 Kg

Compresseur : 18 Kg

Coffret éléctrique complet : 30 Kg

Poids total : 150 Kg

Débit pompe à pâte standard 
D6-2 avec coquille : 19 litres/mn

Moteur : 3KW, 220V, triphasé

p g g



PRIMAIRE
pour traitement des supports absorbants,

avant application des plâtres de construction.

• Pulvérisable.

• Renforce l'adhérence des plâtres.

• Atténue les spectres de joints.



PRIMAIRE
Le PRIMAIRE est un liquide blanc concentré pulvérisable

qui renforce l’adhérence des plâtres et atténue les spectres

de joints rencontrés principalement sur supports absorbants.

Caractéristiques
• Dilution dans pulvérisateur : 1 litre de primaire pur dans 4 à 6 litres d’eau

permet de traiter 100 m2 de surface.

• Ne tâche pas les huisseries.

• Pas d’odeur désagréable.

• Nettoyage à l’eau.

Consignes de mise en œuvre
• Le PRIMAIRE doit toujours être appliqué sur un support propre et sec

(briques plâtrières, briques grands modules, béton cellulaire, carreaux de

plâtre PF3, parpaings).

• L’application des plâtres (projetés, manuels allégés ou de décoration)

s’effectue après un minimum de 3 h.

• Les plâtres conformes à la norme NF B 12-301 doivent être mis en œuvre

conformément à la norme NF P 71-201 (DTU 25-1).

• Le port de lunettes de protection et gants en caoutchouc est recomman-

dé pendant la pulvérisation.

Conservation
• 6 mois dans son emballage d’origine à l’abri du gel.

Craint le gel

Siège social. 500, rue Marcel Demonque - Pôle Agroparc - 84915 Avignon cedex 9 / Tél. 04 32 44 44 44 - Fax 04 32 44 44 66

Consultez le site
www.lafarge-platres.fr

Conseils PRO
Tél. : 0 825 000 013
N° Indigo 0,15 € TTC/MN
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